Sistemi in pompa di calore
per il comfort tutto I'anno

dal 75al 100%

energia
rinnovabile
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Complesso residenziale Borgo Morandi: 'edilizia ad alta
efficienza energetica non & piv un lusso per pochi, ma una
concreta opportunitd oggi accessibile a tutti grazie alla
tecnologia della pompa di calore.
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COMPLESSO RESIDENZIALE BORGO MORANDI

L'EDILIZIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NON E° UN LUSSO PER POCHI, MA UNA
CONCRETA OPPORTUNITA" OGGI ACCESSIBILE A TUTTI GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DELLA

Clivet I'Azienda leader con 20 anni di esperienza
nella progettazione, produzione e distribuzione
di sistemi in pompa di calore a ciclo annuale,
presenta i risultafi ottenuti dallimpiego della
pompa di calore GAIA Aria 31 per |l
riscaldamento, 1l raffreddomento e la
produzione di acqua colda sonitaria del nuovo
complessc residenziale Borgo Morandi  di
Solarolo, Ravenna, una delle esperienze pid
avanzate e innovative nel pancrama edilizio
ftaliano, mostrande il contributo della tecnologia
della pompa di calore all'oftenimento  della
Classe CasaClima A+.

ABSTRACT

I complesso residenziale in fase di ultimazione
Borgo Morandi a Solarcle in provincia di Ravenna &
una delle eccellenze italiane dal punfc di vista
urbanistico, architettonico e tecnico per l'attenzione
adllambiente e alluomo, al risparmic del suclo e
delle risorse non rinnovabili.

Le abitazioni che lo compongono consumane dal
50% all'80% in meno rispetto alle abitazioni con

POMPA DI CALORE SISTEMI IN POMPA DI CALORE A CICLO ANNUALE
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impianti tradizionali a combustione e la scelta della
rivoluzionaria pompa di calore a ciclo annuale GAIA
Aria 31 di Clivet, in abbinamento a correfte scelte
sull'isolamento termico dell'involucre edilizio, si &
rivelata determinante per 'ottenimente della Classe
CasaClima A+,

La realizzazione presenta un grande valore, non solo
importante per le soluzioni tecnologiche adottate e
per l'efficienza energetica ottenuta, ma anche per
dimostrare come un’edilizia ad alta efficienza e
basso impatto ambientale sia possibile anche con
costi ragionevoli. 3



IL COMPLESSO RESIDENZIALE BORGO MORANDI

SR

IL COMPLESSO RESIDENZIALE BORGO
MORANDI

Frutto di un’attenta operazione di rigualificazione
di un‘area arfigianale dismessa, della quale ha
anche rivtilizzato i| materiale di costruzione,
Borgo Morandi & un complesso residenziale
composto da cinque palazzine [4 soluzioni
quadrifamiliari ed una bifamiliare) progetiate e
costruite con il protocollo CasaClima A+

Il complesso non consuma combustibili fossili
(non usa gas metanc neanche in cucina in
quanto sono installati piani di cottura ad
induzionel e non emetfte CO, in quanto per
riscaldare e roffrescare usa una pompa di
calore aria-acqua  eletirica, che  grazie
all'abbinamentc  con 1 pannelli  fotovoltaici
installati in copertura consente di considerare
limpionto 100% energia rinnovabile, poiché
l'energia prelevata da GAIA dalla rete elefirica &
coperta dall'elefiricitd  generala dai  pannelli
fotovoltaici. Borgo Morandi, inoltre, recupera
l'acqua piovana e la utilizza per quegli scopi per
I quali l'acqua potabile sarebbe sprecata: Ia
pulizia dei sanitari e linnaffiamento dei giardini.
Le case di Borgo Morandi possiedono un elevaio
comfort interno in quanto sono stati
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eliminafi futti i ponti termici e l'aria allinternc
degli ambienti viene pre-fraftata per eliminare
batteri, polveri e smog e per garantire il controllo
dellumiditd, olire ad essere preriscaldota
gratuitomente dall'arioc  esausta  che viene
esfrafta dalla casa {dai bagni e dalle cucine).

Il complesso & inoltre dotafo di un elevaio
comfort acustico, sia nel confronti dei rumori
esferni che interni. Grande attenzione € stata
prestata  alla realizzazione degli impianti
dedicati al comfort termo igrometrico delle
abitazioni.
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Per il riscaldamento, il roffreddamente e la
produzione di acqua calda sanitaric seno state
previste 18 pompe di calore GAIA Aria 31, una per
ogni alloggio.

Si frafta di innovative unitG-impianto ad energia
rinnovabile, che integrano in sé fufli i principali
elementi di una centfrale termica incluso accumulo
da 200 litri per la produzione di acqua calda
sanitaria, gruppi di pompaggio e predisposizione
per il collegamento ai pannelli sclari termici.

La diffusione del calore & stata affidata i pannelli
radianti che, funzionando o bassa temperaturg,
migliorana il comfort  abitafivo e rendono
['‘accoppiamento con
la pompa di calore
GAIA  Aria 31 la
miglicre soluzione in
termini di efficienza
complessiva,

impareggiabile  da
gualsiasi  impianto
tradizionale con
caldaia anche a °®
condensazione.
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Uutilizzo delle pompe di calere GAIA Aria 31 ha
permesso inolire di  semplificare nolevolmente
I'impianto {un solo impianto per il riscaldamento ed il
condizionamento,  eliminande gl antfiestetici
condizionatori splitl, ed essendo l'unitd in grade di
produrre  acqua confemporaneamente o ire
differenti temperature anche lefficienza complessiva
dellimpianto ha trovato grande beneficio , come
spiega lingegner Sergio Pesaresi: "GAIA Aria 31

SEDONE
IDRALLICA DI
ACCUMULDE
DISTRIBUZIONE

SEDONE
FRIGORIFERA
INWVERTER IN
CORRENTE
CONTINLA

riesce a soddisfare la fornitura di acqua per |
pannelli radianti della zona giorno situata al piano
terra, di acqua ad una differente temperatura per il
primo ed il secondo pianc adibiti a zona notte. In
questo modo permette di ridurre gli ingombri della
centrale termica, oltre o garantire un‘efficienza tale
da pertare la casa in Classe CasaClima A+.”

GAIA Aria 31 non utilizza combustibili fossili e non
produce fumi o alfre scstanze nocive, per gquesto
tutte le opere di adduzione gas, la canna fumaria ed
i dispositivi di sicurezza tipici delle installazioni con
caldaia sono stati eliminati e con esse i relativi costi
sia dellimpianto iniziale che di manutenzione
periodica.




| RISULTATI / LA PAROLA AL PROGETTISTA

| RISULTAT!

I fabbisogno EDILIZIA ANNI 90: CONSUMO 150 kWh/mq anno
energefico annuo di BORGO MORANDI : CONSUMO 23 kWh/mq anno

riscaldamento,
risulfante  per  ogni
singolo appartamento
di Borgo Morandi, & di
soli 23 kWwh/ma.a, da
notare  che  per
I'otftenimento  della

Classe A i limite é
<30kWh/mgq.q.

< J0KWh/m anno
< 50KWh/m anno
< 70kWh/m anno

< 90kWh/m anno

Ma il valore di Borgo
Morandi  va  olfre
I'ottenimento  della
prestigiosa  Classe
CasaClima A+, baosti
solo pensare che |l
consumo medio di una costruzione simile nelle
dimensioni e destinazione d'uso, ma eseguita
con tecniche costruttive anni 90 ed impianto di
riscaldamentc a combustione con caldaia, si
aggirava inforno ai 150kWwh/mgq. Con 23kWh/mq
stiamo parlando di consumi nell'ordine di 1/6
rispetto agli edifici fradizionalit

LA PAROLA AL PROGETTISTA

Spiega lingegner Sergic Pesaresi, progettista del
complesso; “Grazie all'alta efficienza delle pompe di

!

calore  GAIA  Aria 31 ed allinvolucro  molio
performante, il consumo annuo per il riscaldomento
per metro quadro calpestabile & pari a 23kWh/mq.q,
un bel risultato se si pensa che una casa costruitg,
bene, negli anni settanta/ottanta ne consuma —
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< 120kWh 'm;ann-n
< 160kWh/m anno

» 160kWh/m anno

E continua: “Un appariamento nuovo, costruite
secondo la normativa vigente, di 100 mg consuma
almeno 60x100 = 6.000 kWh/a {termicil per I
riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria.  Utilizzando  una  offima  caldaio  «
condensazione a gas metano (rendimento = 1)
occorrono 6000 x 0,08 = 480 €/anno. Inolire la
conduzione della casa con una famiglia di quattro
persone richiede mediamente altri 3500 kWh elettrici.
Grozie allinstallazione di pannelli fotovoltaici di 1
kWp, prevista per legge, ¢he produccno a Solarolo
1200 kWh, la richiesta di energia eletitica diventa
3500-1200=2300 kWh. Grazie allincentivo e allo
“scambio sul posto” previsti dal Conto Energia, la
spesd per 'energia eleftrica & pari o 70€. In definitiva
la spesa energetica di una casa nuova con caldoia a
gas & pari a 550 €/anno.
le case del Borgo Morandi consumano 23 kWh/
mg.c per riscaldamento pid 17 kWh/mq.a per 'ACS
Ciod 4000 kWh per ogni appartamente di 100 mq.
Utilizzando |la pompa di calore GAIA Aria 31, che ha
un COP medio stagionale pari a 4,0, cccorrono 1000
kWh eleftrici. Inoltre abbiamo visto che la conduzione
della casa con una famiglia di quattro persone
richiede mediamente aliri 3500 kWh elettrici. Pertanto
la richiesta totale di energia elettrica risulta pari a
1000+3500=4500 kwh. Grazie allinstallazione di
pannelli fotoveltaici di 2,5 kWp, superiore al minimo
previsto per legge, che producono o Solarolo 3100
kwh, la richiesta di energia eleftrica diventa 4500-
3100=1400 kWh. Ma, grozie alllncentive e allo
“scambio sul posto” previsti dal Conto Energia, la
bolletta energetica diventa positiva e si

CLIVET incassano 210€ allanno!”.



CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

L'esperienza  Clivet

LA CONCEZIONE IMPIANTISTICA

dimostra dungque che un
futuro con edifici o basso

% ~
PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

consumo & possibile ed
implica l'utilizze di nuove

EDIFICIO BEN ISOLATO &

CON ACQUA A BASSA TEMPERATURA
\ B J

tecnologie basate  sulle -
risorse rinnovabili.

Tra tutte e tecnolegie ogyi
disponibili la pompa di *
calore si dislingue per

BASSO CONSUMO 23 Kwh/mq a

'RISCALDAMENTO INVERNALE + \fl )

#

efficienza energetica, bassi ’
costi di esercizio ed ampio

utilizzo di fonte rinnovabile NO EMISSIONI CO2

.

NO USO ENERGIA FOSSILE

RAFFRESCAMENTO ESTIVO CON
| UN UNICO IMPIANTO ﬂ J
A A
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di energia.

Come fufte le nuove | ENERGIA SOLARE

tecnolegie, quella  dei
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sistemi in pompa di calore,
richiede  certamente

maggiori oftenzioni nelle fasi iniziali, specie nella
fase progettuale e reclizzativa, ma i risultati che ne
consegucno valgono per fuffo il cicle di vita
dellimpianto e portanc a risparmi importanti ¢
favere dell'utilizzatore e dell'ambiente.

possibile, non solo la redlizzazione di un‘operc ad
alta efficienza energetica, ma anche il confenimente
dei costi a valori sostenibili.

Spiega lingenger Pesaresi: “"Ledilizic ad alia
efficienza deve essere accessibile o fulti!
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APPROFONDIMENTO: SISTEM|
IN POMPA DI CALORE

Gli edifici sono responsabili di circa il 40%
del consumo di energia primaria a livello
nazionale e buona parte di questa
energia {in una abitazione privata ad

esempio pud valere anche I'80%) viene ENERGIA

SULAHE

utilizzata per la produzione di acqua INDIRETTA

calda sanitarig, il riscaldamento ed |l
condizionamento degli spazi adibiti alle
persone.

Riscaldare e condizionare gli ambienti,
risparmiando energia, & dungue un
fattore che condizionerd le costruzioni
edilizie negli anni a venire.

Oggi infatti s preme molto sullaumento
degli isolamenti in edilizia al fine di
limitare | fabbisogni e non tufti sanno che
& possibile dimezzare ulteriormente i
consumi di energia e le emissioni di CO,,
ulilizzande la tecnologia della pompa di calore che
sfrutta dal 75% al 100% fonti rinnovabili, rispetio alle
scluzioni tradizionali a combustione che impiegano
fonti fossili.

Una tecnologia promossa dall'Unione Europea
L'Unicne Europea, per tidurre i consumi di energia
primaria e limitare le emissioni di CQ, in atmosferq,
nel 2009 ha emanate unimportante Diretiiva
(2009/28/CE del 23 aprile 2009) che promuove
'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RES, Renewable
Energy Sources), con la quale 'energia solare
indirefta contenuta in aria, ccqua e terra, sfruftata
dalle pompe di calore, & riconosciuta come fonte di
energia rinnovabile. Questo elemento ha portato
sistemi in pompa di calore ad essere considerati al
pari delle altre tecnologie, fipo il solare, le biomasse,
l'eclice e l'energia delle maree, dando certamente
una posizione di primo piano che gid da tempo
meritavanoe.

(I mercato Eurcpec, gid da alcuni anni, considera la
pompa di calore una soluzione eccellente per il
riscaldamento degli edifici, con sviluppi molto
inferessanti in Germaniaq, Franciq, Svizzera e nei
Paesi Nordici dove, ad esempio in un paese come la
Svezia, oltre I'80% del mercato vede sistemi in
pompa di calore al posto delle tradizionali caldaie.
Nei paesi del Sud Eurcpa ed in particelare in ltalia,
dove beneficiomo di temperature medie stagionali
ben superiori al Nord Europa, la tecnologia della
pompa di calore prevede efficienze anche superiori,
dungue ancoera pil convenienti.

1L O\JLLC
FOMTE PRIMARIA DI ENERGIA ENFRGIA

SOLARE
DHRETTA

POMPA DI CALORE

Ein Italia?

Anche in ltalia si stanne facendoe grandi passi nella
direzione di un ampio impiego di questo fipo di
sistemi basati sulla tecnologic della pompa di calore
gid con la legge finanziaria le pempe di calere
beneficiano del 55% di credito d'imposta ed ora con
il decrefo n.28 di recepimento della direttiva RES
del 3 marzo 2011 lo sviluppo su larga scala di
questa tecnologia sembra veramente prossimo. n
base a questo decreto, dal 31 maggio 2012, &
richiesta una copertura del 50%, mediante fonti
rinnovabili, del fabbisogno di energia termica per Ia
produzione di acqua calda sanitaria. Per il
riscaldomento ed il raffreddamento, il decreto
prevede invece una crescita graducle della copertura
del fabbisogno complessivo dell'immobile con fonti
rinnovabili, fino a raggiungere nel 2017 il 50% (20%
guando la richiesta del perfinente titolo edilizio &
presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 -
35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio &
presentata dal 1° gennaic 2014 al 31 dicembre 2016 -
50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio &
rilasciato dal 1° gennaio 2017). | sistemi tradizionali
per il riscaldamento e la produzicne di acqua calda
sanitaria, basati sulla tecnologia della combustione,
sono in una condizione di grande difficolta per
garantire questoe tipo di requisiti. Le pompe di calere
invece, sfruttando dal 75% al 100% di energia
rinnovabile, sono destinate ad avere uno sviluppo
esponenziale nei prossimi anni, offrendo una grande
opportunitd al nostro Paese sia dal punto di vista
della riduzione dell'impatto ambientale che

F__N . £Conomicy.
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INFORMAZIONI SU CLIVET

Clivet & un‘azienda all'avanguardia nel seftore dei
sistemi in pompa di calore, che in olfre 20 anni di
esperienza si & specializzata per le applicazioni nel
terziario, dove ha saputo oftenere quote di mercato
di rilievo che in Italia, per alcuni settori applicativi,
raggiungone anche il 50%. Lo dimoestrano importanti
realizzazioni come Centri Commerciali, Qutlet
Villages, Centri direzionali, Complessi residenziall,
Strutture sanitarie, oltre 1000 sale cinematografiche
ed hotel fra le catene pio prestigiose. Molfe centinaia
di queste grandi realizzazieni, che hanno registrato
tisultati sorprendenti - dal 30 al 60% di risparmio di
energia primaria -, confermano la validita delle

ELLO), PMODEMA, - TA IMARCA EGIPMENT MAMUIEA

soluzioni Clivet e proieftano la realta verso il futuro
del seftore con importanti obiettivi per il settore
residenziale, per il quale Clivet ha ideato ELFOSystern,
un sistema unice al mondo che porta l'esperienza
dei sistemi in pompa di calore a ciclo annuale anche
nelle abitazicni singole o plurifamiliari.

Clivet in Italia dispone di un'area operativa di 50.000
m? sita a Felfre (Bellunal, composta da pid unitd
produttive. In queste sedi produttive e nelle filiali
commerciali estere con cui Clivet & presente in 8
nazioni—Inghilterra, Spagna, Francia, Germania,
Olanda, Emirati Arabi, Russia ed India - oltre 900
professionisti contribuisconc al raggiungimento di un
unico obieftivo: il comfort sostenibile.
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ELFOSystem GAIA Maxi

Il sistema con il miglior rendimento stagionale presente sul mercato che coniuga la pluripremiata

soluzione in pompa di calore di ELFOSystem con la miglior tecnologia a condensazione.

1 75% del mercato relativo al sistema
edificio impianto vertera negli anni a ve-
nire sulla riqualificazione energetica degl:
immobili esistenti. Per incontrare al meglic
questa esigenza, accanto ad ELFOSystem
GALIA, il sistema per le nuove abitazioni,
Clivet presenta ELFOSystem GAIA Maxi,
la suluzione per abitazioni di grandi di-
mensioni e ristrutturazioni senza inter-
venti sull'involucro in localitd con climi
invernali rigidi.
Il cuore di ELFOSystem GAIA Maxi &
GAIA Maxi, I'unitda monoblocco che inte-
grain sé
s pompa di calore GAIA ad altissima
efficienza (COP>4,4) con tecnologiz
inverter per riscaldamentc, raffred-
damento e produzione di acqua calde
sanitaria,
e sistema solare termico per produzione

'ELFOSystem GAIA

Il sistema completo in pompa di calore a ciclo annuale per il comfort
residenziale ad energia rinnovabile per le nuove abitazioni e le ristrutiurazioni

—
ELFOFresh® ELFOFrash Alr
ELFOContrai N \

B Riscaldamento
M Raffreddamento

Nuove Abitazioni

GAIA 31-61

Sistema in pompa di calore
con solare termico integrato

#m Rinnovo e purificazione aria

M8 Acqua calda sanitaria

mm Dal 75 al 100% energia rinnovabile

di acqua calda sanitaria ed integrazio-
ne sull'impianto di riscaldamento
* caldaia a condensazione di integra-

zione con rendimento del 108% per

produzione di acqua calda per riscal-

damento ed uso sanitario.
L'integrazione in un'unica unitz di tutti
questi elementi rende GATA Maxi la solu-
zione con la migliore efficienza stagionale
presente sul mercato, che privilegia sem-
pre 'impiego delle font rinnovabili, riduce
drasticamente numero di connessioni ed
ingombri, garantendo massima affidabilita
e rapidita di installaziore.
ELFOControl, il sistema di gestione
dell'intero impianto, fornito sempre con
GAITA Maxi, permette di incrementare ul-
tericrmente i risparmi energetici ed eco-
nomici e di aumentare il comfort dell'in-
tero sistema. [®

T

Ristrutfurazioni

ELFOControl®

GAIA MAXI

Sistema in pompa di calore
e caldaia a condensazione
con solare termico a
svuoilamento

CLIVET

ww.clivet.com
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Da 20 anni offriamo ai nostri clienti soluzioni innovative

CLIVET S.p.A. & l'azienda Kaliana leader nella preduzicne di sistemi in pompa di calore per riscaldamento,
condizionamento, rinnove e purificazione dell'aria.

Sfruttando il calore contenuto in aria, acqua e terrq, le soluzioni Clivet consentono di garantire il miglior comfort
allinterno degli edifici utilizzande dal 75% al 100% di energia rinncvabile.

Oggi migliaia di applicazioni dai centri commerciali, alle palazzine uffici, agli ospedali ed edifici residenziali
individucli e colleftivi, grazie ai sistemi Clivet ottengeno risparmi di energia primaria ira il 30% ed il 60% rispeito qi

sistemi tradizionali che utilizzano combustibili fossili.

CUVET SPA

Via Camp Lonc 25, Z.1. Villapaiera - 32032 Felfre (BL) - Ifaly

Tel. + 39 0439 3131 - Fax + 39 0439 313300 - info@clivet.it

CLUVET UK LTD

4 Kingdom Close, Segensworth East - Fareham, Hampshire - PO15 5TJ - United Kingdom
Tel. + 44 (011489 572238 - Fax + 44 [0} 1489 573033 - info@clivet-uk.co.uk

CLIVET ESPANA S.A.

Parque Empresarial Villapark, Avda. Quitapesares 50 - 28670, Villaviciosa de Odon, Madrid - Espana
Tel. + 34 9 6658280 - Fax + 34 91 6657806 - info@clivet es

CUVET GmbH

Hummelsbitteler Steindamm 84, 22851 Norderstedt - Germany

Tel. + 49 [01 40 32 59 57-0 - Fox + 49 [0} 40 32 59 57-194 - info.de@clivet.com

CUVET NEDERLAND B.V.

Siliciurmweg 20q, 3812 SX Amersfoort - Netherlands

Tel. + 31{0) 33 7503420 - Fax + 3110) 33 7503424 - info@clivet.nl

CLIVET RUSSIA

Elekirozavodskaya st. 24, office 509 - 107023, Moscow, Russia

Tel. + 74956462009 - Fax + 74956462009 - info.ru@clivet.com

CLUIVET MIDEAST FZCO

PO BOX 28178 - LIU-10, Dubai Silicon Oasis [DSO) - Dubai, UAE

Tel. + 9714 3208499 - Fux + 9714 3208216 - info@clivet.ae

CLIVET AIRCONDITIONING SYSTEMS (P} LTD

3C3, Gundecha Onclave - Kherani Road, Saki Naka, Andheri [East] - Mumbai 400 072 - India
Tel. + 9122 6193 7000 - Fax + 91 22 4193 7001 - sales.india@clivet corm

www.cClivet.com
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